
MuffleWall est un panneau insonorisant de haute qualité qui contrôle la
réverbération et absorbe l'excès de son. Ce panneau acoustique est idéal pour
une installation dans des environnements tels que les bureaux comportant
plusieurs surfaces dures. Conçu avec une finition en tissu disponible dans une
large gamme de couleurs et trois styles, ce panneau s'adaptera au design de
presque tous les environnements dans lesquels il est installé. 

MuffleWallMuffleWall

Absorption acoustique puissante. 

Contrôle la réverbération et réduit l'écho. 

Disponible en différentes couleurs de tissu. 

Facile à installer

Avantages :
Cercle

carré

rectangle
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Route



Feu

Poids

Performances acoustiques

Les panneaux MuffleWall de 25 mm pèsent 3,5 kg/m2. Les panneaux
MuffleWall de 40 mm pèsent 4,5 kg/m2 

Le panneau central MuffleWall a été testé et offre un indice de résistance au feu
de classe O conformément à la norme BS476 : partie 6. Le revêtement en tissu
est de classe 1 conformément à la norme BS476 : partie 7. Des tissus de classe
O peuvent être fournis sur demande.

MuffleWall est un panneau acoustique enveloppé de tissu idéal pour réduire la
réverbération et l'écho. Avec sa large gamme de couleurs de tissus disponibles,
il complètera esthétiquement presque tous les intérieurs. 

MuffleWall est composé de laine de verre haute performance. 
Absorption acoustique du mur moufle | Coefficient d'isolation acoustique
jusqu'à « Classe A » | 0,80-1,00

Spécifications du produit

Attention : tous les poids sont approximatifs
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Paroi moufle de 25 mm. Paroi moufle de 40 mm.
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Tableau des coefficients d'absorption MuffleWall

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 CNRC
Classe

d'absorption

Paroi moufle de 25 mm. 0,08 0,33 0,74 1.08 1.08 1.04 0,80 C

Paroi moufle de 40 mm. 0,19 0,73 1.14 1.07 1.02 1.07 1H00 UN
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MuffleWall est disponible en différentes tailles et trois formes standards : rectangle, cercle et carré. Le
panneau peut être ajusté en forme et en taille pour répondre à vos besoins. Pour toute demande
individuelle, veuillez contacter un membre de l’équipe commerciale. 

Dimensions du produit

carré rectangle Cercle
600 x 600 x 40 (mm) 1

200 x 1 200 x 40 (mm)

600 x 600 x 25 (mm) 1

200 x 1 200 x 25 (mm)

1200 x 2100 x 40 (mm)

1200 x 2700 x 40 (mm)

1200 x 600 x 40 (mm)

1200 x 1500 x 40 (mm)

1200 x 1800 x 40 (mm)

1200 x 2400 x 40 (mm)

1200 x 900 x 25 (mm)

1200 x 1500 x 25 (mm)

1200 x 1800 x 25 (mm)

1200 x 2100 x 25 (mm)

1200 x 2400 x 25 (mm)

1200 x 2700 x 25 (mm)

Ø 800 x 40 (mm)

Ø 1000 x 40 (mm)

Ø 1200 x 40 (mm)

Ø 800 x 25 (mm)

Ø 1000 x 25 (mm)

Ø 1200 x 25 (mm)
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Installation

Vaporisez la colle de contact verticalement sur
l'arrière du panneau et horizontalement sur la surface
de montage souhaitée. 

MuffleWall est conçu pour une installation facile en trois étapes simples. Avant l'installation,
assurez-vous que la surface destinée à l'application est parfaitement propre et sèche. Les panneaux
peuvent être installés sur la plupart des surfaces, notamment le béton, les plaques de plâtre et les
blocs, à condition qu'ils soient stables. Sur le site d'application, le papier peint doit être retiré, la
peinture brillante grattée et la peinture en émulsion appliquée avec un pinceau dur. 

Tirez doucement les bords du panneau sur la
zone d'installation souhaitée. Fixez ensuite le
nombre approprié de clips correctement et
solidement avec des vis.

Après avoir attendu que la colle sèche (2 à 5
minutes à 25°C), alignez soigneusement le
panneau sur la zone marquée et appuyez
légèrement pour que les pointes du clip s'engagent
dans le panneau. Une fois que vous êtes sûr que le
panneau est correctement positionné, appuyez
fermement dessus sur toute la surface pour
assurer un contact maximal avec le mur.

Étape 2:

Étape 1:

Étape 3:
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CouleursCouleurs
MuffleWall peut être acheté dans sa couleur gris clair naturelle ou avec une housse
en tissu. Une large gamme de couleurs de tissus est disponible. 

CARA-FARBORIMENT
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Vit 

Lora

Lossie

Lerwick

Chaucer

Lead 

Glass 

Cluanie

Tummel 

Spray 

Ronay 

Hillswick 

Pitlochry 

Denny 

Dolphin 

Easdale 

Lomond 

Maree 

Black 

Galilee 

Walten 

Austen 

Portland 

FairIsle 

Beltane 

Clan 

Adriatic 

Merrick 

Carron 

Staffa 

Inverness 

Shetland 

EJ194

EJ184

EJ104

EJ172

EJ187

EJ197

EJ190

EJ180

EJ189

EJ038

EJ004

EJ033

EJ196

EJ076

EJ188

EJ105

EJ192

EJ138

EJ195

EJ125

EJ173

EJ011

EJ169

EJ186

EJ016

EJ154

EJ193

EJ048

EJ015

EJ175

EJ185

EJ191



CouleursCouleurs

PALETTE DE COULEURS LUCIE
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Página YB026

Rum

Costa

Adobo 

Solano

Sombrero

Campeche

Martinique 

Tarot 

Aruba 

Calypso 

Madura 

Havana 

Apple 

Slip 

Bluebell 

Lobster 

Windjammer

Sandstorm 

Tortuga 

 Oyster 

Marianna Steel 

Tequila 

Blizzard 

Belize 

Montserrat 

Scuba 

Ocean 

Paseo 

Bridgetown 

Buru 

YB026

YB165

YB086

YB046

YB088

YB301

YB090

YB004

YB106

YB156

YB093

YB009

YB096

YB094

YB097

YB087 YB168

YB302

YB107

YB157

YB047

YB038

YB108

YB095

YB105

YB011

YB089

YB170

YB100

YB019

YB102



Entretien du produitEntretien du produit

Fournisseur

Postopératoire

Livraison, stockage et manutention.

fr.muffleacoustics.com

bonjour@muffleacoustics.com 

08 05 54 32 16

De légères traces de saleté peuvent être éliminées avec un détachant pour tapis
disponible dans le commerce. Nous vous recommandons de tester une petite zone
du panneau avec un nettoyant pour tapis avant de le nettoyer pour garantir qu'il
n'endommagera pas le tissu. 

Gardez les panneaux MuffleWall à l’abri de l’humidité pendant le stockage et la
manipulation. 

Remarque : Le produit DOIT être inspecté pour détecter les différences de tonalité de couleur, les erreurs, les défauts ou
les dommages avant l'installation. Une fois l'installation commencée, les produits sont réputés arrivés en parfait état ;
Tout ce qui est signalé ci-dessus après l'installation n'est pas couvert par la garantie.
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https://de.muffleacoustics.com/0800%200010147

