
Hergestellt aus hochwertigem Melaminschaum, 

Schallabsorption der Klasse A. 

Erhältlich in verschiedenen Stoffarten. 

Große Farbpalette zur Auswahl. 

Selbstklebende Rückseite für eine einfache Anbringung durch Abziehen und

Aufkleben

MuffleStick ist eine selbstklebende Akustikplatte unserer Eigenmarke. MuffleStick
verfügt über Schallabsorptionsfähigkeiten der Klasse A. Diese leistungsstarke
schallabsorbierende Platte trägt zur Reduzierung von Echo und Nachhall bei und
trägt so zu einer klaren, ausgewogenen und angenehmen Klangumgebung bei. Die
Installation dieses Akustikpaneels könnte nicht einfacher sein, da es sich einfach
abziehen und aufkleben lässt – ideal für ein einfaches DIY-Projekt!

MuffleStickMuffleStick

Vorteile:

Stile

Kreis

Quadrat

Rechteck
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ProduktspezifikationenProduktspezifikationen

Feuer

Gewicht

Akustische Leistung

MuffleStick-Platten haben eine Dichte von 9 kgm-3. 
Alle volumetrischen Massendichten werden als Näherungswerte
angegeben.

MuffleStick besteht aus einem leistungsstarken Akustikschaumstoff der
Klasse A | Schallabsorption
Lärmminderungskoeffizient | 0,95 (95 %) BS EN ISO 345:2003

Die MuffleStick-Kernplatte wurde getestet und bietet die Brandschutzklasse O gemäß
BS476: Teil 9 und 7, BS 6853 Anhang D.8.4 und BS 6853 Anhang B2. Die
Stoffoberfläche entspricht:
Cara: Klasse 1 gemäß BS476: Teil 7 und EN1350-1 Klasse B, s1, d0

MuffleStick besteht aus einem hochwertigen und leichten Melaminschaum mit
selbstklebender Rückseite. 

MuffleStick 40mm
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ProduktabmessungenProduktabmessungen

1200 x 1500 x 40 (mm)

1200 x 1800 x 40 (mm)

1200 x 2000 x 40 (mm)

1200 x 2400 x 40 (mm)

1200 x 600 x 40 (mm)

1200 x 900 x 40 (mm)

Ø 800 x 40 (mm)

Ø 1000 x 40 (mm)

Ø 1200 x 40 (mm)

600 x 600 x 40 (mm)

800 x 800 x 40 (mm)

900 x 900 x 40 (mm)

1000 x 1000 x 40 (mm)

1200 x 1200 x 40 (mm)

MuffleStick-Akustikplatten sind in drei verschiedenen Formen erhältlich: Quadrat, Rechteck und Kreis.
Jede Form ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie perfekt zu Ihrem Raum passt. 

Rechteck Kreis Quadrat
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InstallationInstallation
MuffleStick-Platten eignen sich für die Befestigung auf einer Vielzahl fester Oberflächen,
einschließlich Beton, Gipskartonplatten und Blockwerk. Vor dem Anbringen der Paneele sollten die
Tapeten entfernt und etwaige Dispersionsfarben mit einem harten Pinsel abgebürstet werden. 
Der Anwendungsbereich muss vollständig trocken und frei von Dellen, Beulen oder Unebenheiten
sein – die Oberfläche sollte 100 % eben sein. Eventuelle Anzeichen von Feuchtigkeit oder
Unebenheiten sollten vor der Montage beseitigt werden. Idealerweise sollte zwischen den einzelnen
Paneelen ein Mindestabstand von 60 mm verbleiben. 

Wir empfehlen, vor dem Anbringen aller Platten eine Testverklebung durchzuführen. Idealerweise
sollten die Paneele bei Raumtemperaturen zwischen 5°C und 22°C verlegt werden.

Fassen Sie die Platte mit
sauberen und trockenen Händen
an (stellen Sie sicher, dass die
Platte ebenfalls sauber ist).

Messen Sie den Bereich aus, in dem
Sie das Paneel platzieren möchten,
und markieren Sie die Wand.

Entfernen Sie die Schutzfolie und
ziehen Sie das gesamte gelbe Blatt
ab

Platzieren Sie das Paneel an der Wand (die
Anwendung ist dauerhaft) und drücken Sie
es über die gesamte Oberfläche fest gegen
die Wand, um die Installation
abzuschließen

Für die Deckenanbringung muss ein
Silikonkleber verwendet werden.

Schritt zwei

Schritt eins

Schritt vier

Schritt drei
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FarbenFarben
MuffleStick ist in einer breiten Farbpalette erhältlich. Das Cara-Stoffsortiment ist nur
für die quadratischen und rechteckigen Paneele erhältlich.

CARA-FARBSORTIMENT
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Vit 

Lora

Lossie

Lerwick

Chaucer

Lead 

Glass 

Cluanie

Tummel 

Spray 

Ronay 

Hillswick 

Pitlochry 

Denny 

Dolphin 

Easdale 

Lomond 

Maree 

Black 

Galilee 

Walten 

Austen 

Portland 

FairIsle 

Beltane 

Clan 

Adriatic 

Merrick 

Carron 

Staffa 

Inverness 

Shetland 

EJ194

EJ184

EJ104

EJ172

EJ187

EJ197

EJ190

EJ180

EJ189

EJ038

EJ004

EJ033

EJ196

EJ076

EJ188

EJ105

EJ192

EJ138

EJ195

EJ125

EJ173

EJ011

EJ169

EJ186

EJ016

EJ154

EJ193

EJ048

EJ015

EJ175

EJ185

EJ191



Die Stoffserie Lucia ist nur für die quadratischen und rechteckigen Paneele
erhältlich.

LUCIA-FARBSORTIMENT

FarbenFarben
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Rum

Costa

Adobo 

Solano

Sombrero

Campeche

Martinique 

Tarot 

Aruba 

Calypso 

Madura 

Havana 

Apple 

Slip 

Bluebell 

Lobster 

Windjammer

Sandstorm 

Tortuga 

 Oyster 

Marianna Steel 

Tequila 

Blizzard 

Belize 

Montserrat 

Scuba 

Ocean 

Paseo 

Bridgetown 

Buru 

YB026

YB165

YB086

YB046

YB088

YB301

YB090

YB004

YB106

YB156

YB093

YB009

YB096

YB094

YB097

YB087 YB168

YB302

YB107

YB157

YB047

YB038

YB108

YB095

YB105

YB011

YB089

YB170

YB100

YB019

YB102



BLAZER LITE-FARBREIHE

Die Blazer Lite-Reihe ist nur für die Circle-Paneele verfügbar.

FarbenFarben
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ASPIRE

DAINTY

SOLACE

DAYDREAM

DEVOTED

RETREAT

LOVE

HAVEN

TENDER

PASTEL

WORSHIP

BLISS

PRAISE

PAMPER

SHELTER

BALANCE

WISH

HUSH

TRUE

HAPPY

ANGEL

FAITH

PILLOW

HOPE

CUDDLE

BUDDHA

MOOD

VERITY

FREEDOM

HARMONY

GRACEFUL



ProduktpflegeProduktpflege

Anbieter

Nachbehandlung

Lieferung, Lagerung und Handhabung

de.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com 

0800 0010147

Nach der Installation können leichte Schmutzflecken mit einem
handelsüblichen Teppichfleckenreiniger entfernt werden. Testen Sie
den Teppichreiniger unbedingt an einer kleineren Stelle der Platte, um
sicherzustellen, dass der Stoff nicht beeinträchtigt wird. 

MuffleStick-Platten sollten bei der Lagerung oder Handhabung keiner
übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Legen Sie die Platten bei
der Lagerung flach hin und halten Sie sie von Schmutz und Feuchtigkeit
fern. 

Hinweis: Das Produkt MUSS vor der Installation auf Farbunterschiede, Mängel, Mängel oder Schäden überprüft werden.
Sobald mit der Installation begonnen wurde, gelten die Produkte als in einwandfreiem Zustand angekommen – alle oben
genannten nach der Installation gemeldeten Mängel fallen nicht unter Ihre Garantie.
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https://de.muffleacoustics.com/0800%200010147

