Fcophon Advantage™ A

Ecophon Advantage™ A hat eine sichtbare
Unterkonstruktion. Da sich jede Platte einzeln
demontieren l&sst, ist ein schneller Zugang zur
Rohdecke maglich. Fir Raume, in denen eine
abgehéngte Decke benétigt wird, die einfach zu
installieren ist und alle essenziellen funktionalen
Anforderungen erfullt.
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FORMATE
Abmessung, mm

:ZI;L:IS ’ 600x600 625x625 1200x600 1250x625
Connect T15 . . . .
Connect 124 . . . .
Starke (d) 15 15 15 15
Montageskizze M119, M271 M119 DIN M119 M119 DIN
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Advantage A Akustikdeckenplatte Advantage A Akustikdeckenplatte

Akustik

\/\/\/\/W Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gem&B DIN EN ISO 354 ermittelt.

Abschnitt des Advantage A Sytems mit Advantage A Sytem mit Connect T24
Connect 124

Klassifikation gem&B DIN EN 1SO 11654, Einzahlangaben fir NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA [Sound
Absorption Average) gemaB ASTM C 423.
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---- Advantage A 15 mm, 50 mm o.d.s.
— Advantage A 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = tKh = totale Konstruktionshéhe

Frequenz Hz

o, Praktischer Absorptionsgrad

tKh mm
2000 Hz
15| 50 0.10 035 0.80 1.00 1.00 100 | 065 C
15| 200 | 0.40 | 085 | 1.00 | 090 | 1.00 1.00 |1.oo| A

tKh mm

15 | 400 | 085 |
Raumluftqualité&t

N
@ Zertifikat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC

Franzosisches VOC-Label

A

Finnische Emissionsklassifizierung M1

Okologischer FuBabdruck

O,
@ kg CO2 equiv/m?

Advantage
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lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Ubereinstimmung
mit ISO 14025 / EN 15804
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Circularity
@ {\:PizilTo\er Gehalt an recycelten 48% Q SoundCirculqrity

Vollsténdig
recycelbar

Circularity

Brandschutz
Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Klasse

Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

. Feuchtigkeitsbestdndigkeit
@ﬂ Klasse C, relative Luftfeuchtigkeit 95% und 30°C gemaB EN 13964:2014.

Visuelles Erscheinungsbild

&Cy )>> Weif 500, &hnlich NCS S 0500-N / RAL 9003, lichtreflexionsgrad 83%. Die Platten mussen in der Richtung der Pfeile auf
der Ruckseite der Platte verlegt werden, um eine optimale Optik zu erzielen. Da die Oberflache mit einem eingeférbten Viies
versehen ist, kann sie bei indirekter Beleuchtung uneben erscheinen.

Reinigung

Woeéchentliches Staubwischen und Staubsaugen méglich.

£l

Demontierbarkeit

@ Die Platten sind demontierbar. Mindesthshe siehe Montageskizze.
1

Montage
@ Montage gemé Montageskizze, Montageanleitung und CAD-Datenbank. (Die Verlegerichtung sollte der Pfeilrichtung auf

der Plattenriickseite entsprechen.)

- Systemgewicht
Das Gesamigewicht des Systems einschlieBlich Unterkonstrukfion befréigt ca. 2,5 kg/m2.

Belastung

Zulassige Nutzlast, Tragkraft der Abhénger und Befestigungen siehe Montageskizze oder www.ecophon.de.

CE

€ Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemaPB der europaischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-
gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklarung (DoP), die es Kunden und Anwendern erméglicht, die
Leistung von auf dem europdischen Markt erhalilichen Produkten leicht zu vergleichen.

N
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MONTAGESKIZZE [M119) FUR ECOPHON ADVANTAGE A

M119

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

© Ecophon Group

Abmessung, mm

600x600 1200x600
1 Advantage A 2,8/m? 1,4/m?
2 Connect T24 oder T15 Hauptschiene, Achsmaf 1200 mm [max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zusétzl. Lasten zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm)  0,9m/m? 0,9m/m?
3 Connect T24 oder T15 Querschiene, [=1200 mm, Achsma® 600 mm 1,7m/m2 1,7m/m2
4 Connect T24 oder T15 Querschiene, =600 mm 0,9m/m?
5 Connect Schnellspannabhénger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) 0,7/m? 0,7/m2
6 Connect Abhénge-Clip (nicht fiir Schwimmbadklima) 0,7/m?2 0,7/m?
7 Fur Direkimontage: Connect Direkibefestigungsklammer, max. Befesfigungsabstand 1200 mm 0,7/m? 0,7/m2
8 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm nach Bedarf nach Bedarf
@ Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm nach Bedarf nach Bedarf
A Min. totale Konstruktionshshe: 100 mm mit Schnellspannabhanger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer
3 Mindesthshe fir Demontierbarkeit : T15:120 mm (150 mm bei 1250x1250), 724:100 mm (130 mm bei 1250x1250)
Connect Uberbriickung mit Trage-Clip 7,/10 zur Integration von Beleuchtung in Paneelen
Abmessung, Max. Mindesttragkraft
mm Noutzlast (N) (N]
600x600x15 50 160
1200x600x15 50 160
A
Abhéngung mit Schnellspannabhénger und Abhéangung mit Direkibefestigungsklammer Nutzlast/Tragkraft

Abhange-Clip
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M119 DIN

MONTAGESKIZZE [M119) FUR ECOPHON ADVANTAGE A

© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

625x625 1250x625
1 Advantage A 2,6/m? 1,3/m?
2 Connect 124 oder T15 Hauptschiene, Achsmaf 1250 mm 0,8m/m? 0,8m/m?
3 Conneci T24 oder T15 Querschiene, 1=1250 mm, Achsma3 625 mm 1,6m/m? 1,6m/m?
4 Connect 124 oder T15 Querschiene, =625 mm 0,8m/m?
5 Connect Schnellspannabhanger, max. Befestigungsabstand 1250 mm (Maximalabstand von der Wand 600 mm) 0,7/m? 0,7/m2
6 Connect Abhange-Clip (nicht fir Schwimmbadklima) 0,7/m? 0,7/m2
7 Fur Direkimontage: Connect Direktbefestigungsklammer, max. Befestigungsabstand 1250 mm 0,7/m? 0,7/m2
8 Connect Wandwinkel, max. Befesfigungsabstand 300 mm nach Bedarf nach Bedarf
@ Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm nach Bedarf nach Bedarf
A Min. totale Konstruktionshohe: 100 mm mit Schnellspannabhanger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer
3 Mindesthshe fir Demontierbarkeit : T15:120 mm (150 mm bei 1250x1250), 724:100 mm (130 mm bei 1250x1250)
Connect Uberbriickung mit Trage-Clip 7,/10 zur Integration von Beleuchtung in Paneelen
Abmessung, Max. Mindesttragkraft
mm Noutzlast (N) (N]
625x625x15 50 160
1250x625x15 50 160
A
Abhéngung mit Schnellspannabhénger und Abhéngung mit Direkibefestigungsklammer Nutzlast/Tragkraft

Abhénge-Clip
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M271

© Ecophon Group
MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

600x600
1 Advantage A 2,8/m?
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaf3 1800 mm (max. Wandabstand 600 mm, wenn keine zustzl. Lasien zw. Hauptschiene und Wand 1200 mm) 0,56m/m?
3 Connect T24 Querschiene, l=1800 mm 1,7m/m2
4 Connect Querschiene, AchsmaP 600 mm 1,1m/m2
5 Connect Schnellspannabhanger, max. Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der Wand 600mm|) 0,46/m?
6 Connect Abhange-Clip 0,46/m?
7 Connect Wandwinkel, max. Befesfigungsabstand 300 mm nach Bedarf
8 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm nach Bedarf

A Min. totale Konstruktionshohe: 100 mm mit Schnellspannabhanger, 50 mm mit Direktbefestigungsklammer

8 Mindesthahe fir Demontierbarkeit: 120 mm

Abmessung,  Max. Nutzlast Mindestragkraft
mm (N) N)
600x600x15 20 160
A
Abhéngung mit Schnellspannabhénger und Wandanschluss mit Connect Wandwinkel Nutzlast/Tragkraft

Abhange-Clip
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