
Absorption acoustique très performante (classe A)

Modèles modernes et uniques

Qualité d'impression exceptionnelle

Disponible dans une gamme de tailles

Ce panneau mural acoustique ne ressemble à aucun autre, non seulement il offre
une performance acoustique de classe A, mais il propose également une
approche artistique unique pour améliorer l'esthétique de votre espace. Il existe
plusieurs designs, tailles et couleurs parmi lesquels choisir pour créer le mélange
parfait d'acoustique améliorée et de décoration intérieure.

MuffleArtMuffleArt

Avantages:

Styles

Carré

Rectangle
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Incendie

Poids

600 x 600 (mm) – 1.44kg/m2
1200 x 600 (mm) – 2.88kg/m2
1200 x 1200 (mm) – 5.76kg/m2
1200 x 1800 (mm) – 8.64kg/m2
1200 x 2400 (mm) – 11.52kg/m2

Le carton MuffleArt a été testé et offre un indice de résistance au feu de
classe O conformément à la norme BS476 : Partie 6. Le revêtement du
tissu est conforme à la classe 1 de la norme BS476 : Partie 7.

Spécifications des ProduitsSpécifications des Produits

Remarque : tous les poids sont donnés à titre d'approximation.

Performance Acoustique

Absorption acoustique | Jusqu'à la classe A
Coefficient de réduction du bruit | 0,90 (90%)
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40mm MuffleArt
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MuffleArt Absorption Coeffecient Table

Fréquence
(Hz)

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 3500 3150 4000 5000 NRC

40mm
MuffleArt

0.486 0.540 0.701 0.705 0.826 0.884 1.081 1.072 1.008 0.974 0.945 0.943 0.929 0.890 0.846 0.734 0.673 0.527 0.90
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Carré Rectangle

Dimensions du ProduitDimensions du Produit

600 x 600 x 40 (mm)

1200 x 1200 x 40 (mm)

1200 x 600 x 40 (mm)

1200 x 1800 x 40 (mm)

1200 x 2400 x 40 (mm)
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Entretien des ProduitsEntretien des Produits

Fournisseur

Après les soins

Livraison, stockage et manutention

fr.muffleacoustics.com

bonjour@muffleacoustics.com

08 05 54 32 16

Les panneaux MuffleArt nécessitent peu d'entretien. À l'aide d'un
chiffon sec, dépoussiérez légèrement les panneaux pour qu'ils
conservent leur aspect propre et frais.

Les panneaux MuffleArt doivent être conservés et manipulés à
l'abri de l'humidité.

Note: Product MUST be checked for colour shading differences, flaws, defects or damage prior to installation. Once
installation has been commenced, the products are deemed to have arrived in perfect condition – any of the above
reported after installation will not be covered by your warranty.
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