
Vicinity™ Desk ScreensDatenblatt

Produktü
bersicht

Vicinity™ Desk Screens sind elegante, leichte Akustikschirme aus 
100% Polyester, die zerstörungsfrei befestigt werden können.
über die Vicinity Desk Clamps an jedem Schreibtisch 
befestigt werden. Vicinity Desk Screens und Clamps sind ein 
modulares System für Schreibtische und arbeiten 
zusammen. Die Klammern aus Zinkdruckguss lassen sich 
über vorgestanzte Buchsen bequem in den Bildschirm 
einsetzen und mit einem einzigen Inbusschlüssel am 
Schreibtisch befestigen. Die Vicinity Desk Screens haben 
saubere Kanten und eine satte, solide Farbe und benötigen 
keine Kanten oder Abdeckungen.

Nachhaltiges 
Material

Umweltzertifizi
erungen

• Kohlenstoffneutrales Produkt
• Kohlenstofffreie Produktion
• Recycelter Inhalt

- >60% recyceltes Material

• EPD - konform mit ISO 14025 
und EN 15804

• Deklarieren - Rote 
Liste frei (von dritter 
Seite verifiziert)

• VOC-arm und CDPH-konform
- <0,092 mg/m3 (7 Tage)

• Initiative zur abfallfreien Produktion
• Nachhaltige Lieferkette und 

Bekämpfung der modernen 
Sklaverei

• ISO 14001-zertifiziertes 
Umweltmanagement

• Gesundheitsbezogene Produktdeklaration
• CDPH-Norm

Ihr grünes 
Gebäude 
zertifizieren

Die Produkte von Autex Acoustics erfüllen die Kriterien für die 
Gebäudebewertungssysteme WELL, LEED, Green Star und BREEAM und helfen Ihnen, 
eine Zertifizierung für Ihr Projekt zu erhalten. Für Unterstützung und Beratung zu den 
verfügbaren Bewertungssystemen besuchen Sie bitte www.autexglobal.com, oder 
sprechen Sie mit Ihrem Autex Acoustics Kundenbetreuer.

Produktspezifikationen

Produktname Vicinity™ Schreibtisch-Bildschirme
Zusammensetzung 100 % Polyesterfaser; Klemme aus 
Zinkdruckguss
Dicke 12 mm
Toleranz (+/- 6%)

Einrichtung
Der Einbau erfolgt gemäß den Empfehlungen von 
Autex Acoustics. Eine Einbauanleitung ist in jeder 
Packung enthalten und auf der Website verfügbar.
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Akustische Leistung

Vicinity wurde speziell zur Reduzierung und 
Kontrolle von Nachhall und Echo in 
Gebäudeinnenräumen entwickelt.

Metrisch

Äquivalente Absorptionsfläche nach ISO 354
Hecke (1600 mm)
Hecke (1800 mm)
Schiefer (800 mm)
Sol (600 mm)
Scheitel (1600 mm)
Nook (1600 mm + 1800 mm)

Frequenz (Hz) 125250 500 1000 2000 4000 Sabin 
pro 
Einheit

Haven (1600 mm + 1800 mm)
Den (1600 mm + 1800 mm)
Polka (772 mm + 380 mm)
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Alle Ergebnisse werden in metrischen sabin - pro Einheit angegeben. 
Äquivalente Schallabsorptionsfläche nach ISO 354, Messung der 
Schallabsorption in einem Hallraum. Durchschnittliche Absorption (Sabins pro 
Einheit), berechnet in Terzbändern, die auf 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz und 
2000 Hz zentriert sind, und auf die nächsten 0,05 gerundet.

Produktspezifikationen

Brandklassen
Vicinity wird aus Cube™ als Basismaterial 
hergestellt.
Cube wurde anhand der folgenden 
Testmethoden bewertet:

ISO 9705: 1993
Klassifizierung: Gruppe 1-S 
Raucherzeugungsrate:
<5,0m2/s
Wie von NZBC C/VM2 gefordert

AS ISO 9705 - 2003
Einstufung: Gruppe 1 
(SMOGRArc): <100m2/s2
Bewertet nach der Methodik AS ISO 9705 - 2003 in 
Übereinstimmung mit AS 5637.1:2015, wie 
erforderlich
nach BCA-Spezifikation C1.10-
4 FI 4974
FAR 4055

BS EN 13501-1:2018
Wandanwendungen 
Klassifizierung: B-
s2,d0 (Würfel™ 12 mm)
Geprüft nach BS EN ISO 11925-2:2020 und BS EN 
13823:2020 und klassifiziert nach BS EN 13501-
1:2018, wie in BS EN 15102:2007 gefordert
+ A1:2011. EUI-20-000268-A

BS EN 1021-1
Ergebnis: Bestanden (Zigarette)
1362214.7

ASTM E-84-15a
Klasse A, FS:0 - SD:45
(Würfel 1/2")
RJ4479-2

Wasserdampfsorption
ASTM C1104 / C1104M-13a
Testbedingungen: 49°C, 
95%RH Wasserdampf 
absorbiert und adsorbiert 
nach 4 Tagen:
0,4 % nach Gewicht

Mikrobielle Resistenz
ASTM G21-15
Wachstumsbewertung: 0 
(Kein Wachstum) Vicinity 
fördert nicht das Wachstum 
von Schimmel und Mehltau.

Farbechtheit gegenüber 
Licht Vicinity ist nur für den 
Innenbereich geeignet. 
Lichtechtheit
ist abhängig von der 
Nutzung und der 
Exposition. Die 
Umgebung wurde nach 
dem folgenden 
Standard bewertet:
ISO 105-B02:2014
Bewertung: 6 (Höchste = 7)

Farbechtheit gegen Reibung
SO 105-X12:2016
Trocken-Bewertung: 4-5 
(Höchste = 5)
Nass-Bewertung: 4-5 (Höchste 
= 5)

Pflege des Stoffes
Verschüttete Flüssigkeiten 
schnell vom Stoff abwischen. 
Wischen Sie sie mit einem 
feuchten Tuch ab. Reiben Sie 
nicht und verwenden Sie nicht 
zu viel Wasser, da dies die 
Oberfläche angreift.
Verwenden Sie Teppich- oder 
Polstershampoo nach 
Vorschrift.
Nach jedem Auftragen der 
Lösung mit einem sauberen, 
trockenen Tuch abtupfen. Für 
individuell bedrucktes Vicinity 
sind die Dienste eines 
spezialisierten 
Reinigungsunternehmens 
erforderlich. Weitere 
Informationen finden Sie im 
Vicinity-Pflege- und 
Wartungshandbuch.

Dienst
Für weitere Informationen 
über Vicinity oder andere 
Produkte von Autex Acoustics 
wenden Sie sich bitte an Ihren 
Kundenbetreuer oder 
besuchen Sie unsere 
Website.
Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen 
sind nach bestem Wissen 
und Gewissen zum 
Zeitpunkt der 
Veröffentlichung korrekt. Es 
liegt in der Verantwortung 
des Anwenders, 
festzustellen, ob diese 
Informationen für die von 
ihm beabsichtigte 
Anwendung geeignet sind, 
und sich zu vergewissern
dass dieses Dokument die 
aktuellste Veröffentlichung ist. 
Sie können dies tun, indem 
Sie auf unserer Website 
nachsehen oder sich an Ihren 
Kundenbetreuer wenden.
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Hecke 0.3 0.65 0.9 1.1 1.35 1.5 1

Hecke 0.35 0.75 1 1.2 1.55 1.75 1.1

Schiefer 0.15 0.3 0.4 0.5 0.65 0.75 0.5

Sol 0.1 0.2 0.25 0.35 0.4 0.45 0.3

Wappen 0.2 0.45 0.6 0.75 0.95 1.05 0.7

Nook 0.5 1 1.4 1.65 2.1 2.35 1.55

Haven 0.5 1 1.4 1.65 2.1 2.35 1.55

Den 0.25 0.5 0.7 0.85 1.05 1.2 0.75

Polka
(772 mm + 380 mm) 0,2 0.45 0.65 0.75 1 1.1 0.7



Lichtreflexionswerte 
nach Farben

Vicinty Desk Screens sind 
nur für die Verwendung in 
Innenräumen geeignet. Die 
LRVs wurden in 
Übereinstimmung mit
BS 8493:2008+A1:2010

Neuseeland
702-718 Rosebank Road,
Privattasche 19988
Avondale 1746, Auckland
T 0800 428 839
T +64 9 828 9179
www.autexacoustics.co.nz

Australien
285 Swan Street,
Richmond, VIC 3121
T 1800 678 160
T +61 3 9450 6700
www.autexacoustics.com.au

Vereinigtes Königreich
Einheit J4, Lowfields Way, 
Lowfields Business Park, 
Elland, West Yorkshire 
HX5 9DA
T +44 0 142 241 8899
www.autexacoustics.co.uk

Vereinigte Staaten
1630 Dan Kipper Drive, 
Riverside, CA 92507
T +1 424 203 1813
www.autexacoustics.com

Autex ist ein ISO-zertifiziertes Unternehmen, das die Bereiche Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001) sowie Gesundheit und Sicherheit (ISO 45001) abdeckt. Markennamen und Logos sind 
eingetragene oder nicht eingetragene Marken, die Eigentum von Autex Industries Limited oder anderen Mitgliedern der Autex-Gruppe sind oder unter Lizenz verwendet werden. © Copyright 2023 
Autex Industries Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders festzustellen, ob das Produkt und die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für die 
beabsichtigte Anwendung geeignet sind, indem er einen entsprechend qualifizierten Berater hinzuzieht. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Um sich zu vergewissern, dass dieses Dokument die aktuellste Veröffentlichung ist, besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihren 
Autex-Kundenbetreuer.
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Acros 40 Oper 49

Bienenstock 33 Parthenon 33

Canyon 19 Pavillon 80

Kaspisch 6 Petronas 2

Kavalier 12 Pinnacle 3

Empire 5 Sargazo 4

Fallendes Wasser 34 Savoye 46

Flatiron 24 Senado 44

Gewürzgurke 8 Terrasse 24

Hochland 19 Baumhaus 3

Muralla 9

http://www.autexacoustics.co.nz/
http://www.autexacoustics.com.au/
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http://www.autexacoustics.com/
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