
MuffleBaffle PETMuffleBaffle PET

Vorteile:

Hohe Schallabsorption. 

Große Auswahl an Farben verfügbar. 

Schnelle und einfache Installation

Ideal für mehrere Innenräume. 

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

MuffleBaffle PET ist eine leichte Akustikschallwand aus einem Material mit
hoher Dichte und geringem Gewicht, das hervorragende
Schallabsorptionseigenschaften bietet. Diese rahmenlosen Akustikbaffeln
bieten ein elegantes und attraktives Design – eine ideale Akustiklösung für
Umgebungen wie Großraumbüros oder Restaurants.

Stile
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ProduktspezifikationenProduktspezifikationen

Feuer Gewicht

Umfeld

EN13501-:2007+A1:2009 s1,
d0 ASTM E84-2019 B Klasse A

65 % recycelte PET-Fasern | 35 %
Frischfasern VOC-Emissionen <0,02 mg/M2
Formaldehyd 0,00 UG/G OKE TEX Standard
100 – Klasse 1 Inhalt 100 % recycelbar

Gesamtgewicht MuffleBaffle PET 
12 mm 2,4 kg/M2 | 24 mm, 4,8 kg/m2

Rechts

Verkauft in 4er-
Packungen

Unruhig

Das MuffleBaffle PET ist in zwei Modellen und zwei Größen erhältlich. Es können individuelle
Designs und Größen angefertigt werden. Bitte wenden Sie sich an ein Mitglied des
Verkaufsteams, wenn Sie individuelle Abmessungen benötigen.

ProduktabmessungenProduktabmessungen

2400 x 300 x 12 (mm)

2400 x 300 x 24 (mm)

2400 x 300 x 12 (mm)

2400 x 300 x 24 (mm)
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Verkauft in 4er-
Packungen



Datenblatt

Akustische Leistung

24 mm MuffleBaffle PET
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24 mm MuffleBaffle PET

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 NRC
Akustiku
nterricht

Schalldämpfer 24mm 0,45 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A

Akustikunterricht | Bis zur NRC-Klassifizierung
KLASSE A | 1,00
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FarbenFarben

InstallationInstallation

Das MuffleBaffle PET ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Die MuffleBaffle wurde für eine schnelle und einfache Installation entwickelt und jede Schallwand
wird mit den für die Installation erforderlichen Befestigungsmitteln geliefert. Jede MuffleBaffle
wird je nach Größe mit 2 oder 3 Spiralhaken für jede Schallwand geliefert. Führen Sie die
Spiralhaken etwa 150 mm bis 200 mm vom Rand der Schallwand entfernt ein. Die Haken sollten in
die Kante der Schallwand eingeschraubt werden, wobei darauf zu achten ist, dass der Spiralhaken
nicht der Schallwand zugewandt zu sein scheint. Sobald die Schallwand richtig aufgehängt und
nivelliert ist, schneiden Sie den überschüssigen Draht mit einem Seitenschneider ab.

MuffleBafflekit de
Suspension
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Sand

Azure

Fuzzy Green

Black

Ice White

Slate Grey Soft Blue

Midnight Blue

Charcoal Grey

Teal

Opal

Cherry Red

White

Orange

Deep Blue

Yellow

Purple

Dusty Pink



ProduktpflegeProduktpflege

Anbieter

Nach der Behandlung

Lieferung, Lagerung und Handhabung

Datenblatt

de.muffleacoustics.com 

hallo@muffleacoustics.com

0800 0010147

MuffleBaffle PET erfordert keine nennenswerte Wartung, einfach nach
der Installation entstauben.

Halten Sie MuffleBaffle PET während der Lagerung und Handhabung von
Feuchtigkeit fern. Halten Sie MuffleBaffle PET während der Lagerung und
Handhabung von Feuchtigkeit fern.

Hinweis: Das Produkt MUSS vor der Installation überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Farbunterschiede,
Mängel oder Schäden vorliegen. Sobald mit der Installation begonnen wurde, gelten die Produkte als in einwandfreiem
Zustand angekommen. Die oben genannten nach der Installation gemeldeten Mängel fallen nicht unter die Garantie.

Technisches Datenblatt | MuffleBaffle PET


