
MuffelPinnwandMuffelPinnwand

Vorteile:
Schallabsorption der Klasse A

Maßgeschneidertes Drucken und Schneiden möglich 

2 Stärken – 12 mm oder 24 mm 

100 % PET

Ungiftig und ohne schädliche Chemikalien 

Einfach zu installieren

MufflePinboard ist eine leichte und funktionelle Pinnwand aus 100 % Polyester.
Die Pinnwand dient einem doppelten Zweck: Sie dient sowohl als funktionelle
Pinnwand/Notiztafel als auch als Schallschutz.

Ideal für den Einsatz in Schulen, Büros und Privathäusern, um die
Sprachverständlichkeit zu verbessern und eine akustisch einwandfreie Umgebung
zu schaffen. MufflePinboard ist in einer großen Farbpalette erhältlich oder kann
durch maßgeschneiderten Druck und hauseigenen Zuschnitt an Ihre Farb-, Größen-
und Formvorgaben angepasst werden.

Stile

1200 x 600 (mm)

1200 x 1200 (mm)

1200 x 2400 (mm)
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ProduktspezifikationenProduktspezifikationen

Feuer

Gewicht

MufflePinboard 12mm - 2,4kg/m² MufflePinboard
24mm - 4kg/m²

MufflePinboard wurde getestet und ist nach
EN13501-:2007+A1:2009 zertifiziert

Hinweis: Alle Gewichtsangaben
sind ungefähre Angaben 

1200 x 600 x 12 (mm)

1200 x 1200 x 12 (mm)

1200 x 2400 x 12 (mm)

Pro Brett verkauft

1200 x 600 x 24 (mm)

1200 x 1200 x 24 (mm)

1200 x 2400 x 24 (mm)

Pro Brett verkauft

MufflePinboard verbessert die Klangqualität der Umgebung durch seine Fähigkeit, Schall zu
absorbieren und Echo und Nachhall zu reduzieren. Das Kernmaterial der Pinnwand besteht aus
komprimiertem Polyester, das aus Post-Consumer-Polyester aus recycelten Plastikflaschen
hergestellt wird. 

ProduktabmessungenProduktabmessungen

Akustische Leistung

Akustikunterricht | Bis KLASSE A
Weitere akustische Informationen finden Sie auf
der nächsten Seite.
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12-mm-Daten

Frequenz (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 NRC

Kein Hohlraum / 12 mm 0,03 0,01 0,09 0,04 0,05 0,09 0,12 0,25 0,32 0,49 0,61 0,71 0,82 0,85 0,91 0,94 0,95 0,45

Hohlraum 50 mm / 12
mm

0,20 0,16 0,22 0,32 0,46 0,56 0,63 0,80 0,89 1.03 1.04 0,99 1.07 1,00 0,93 0,87 0,92 0,80

Hohlraum 150 mm / 12
mm

0,29 0,46 0,44 0,57 0,68 0,81 0,97 0,96 0,91 1.04 0,92 0,80 0,94 0,94 0,91 0,90 0,91 0,90

Kein Hohlraum 12 mm Hohlraum 50 mm / 12 mm Hohlraum 150 mm / 12 mm
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Akustische Leistung

24-mm-Daten

Frequenz (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 NRC

Kein Hohlraum / 24 mm 0,01 0,04 0,13 0,19 0,28 0,39 0,52 0,78 0,85 0,94 0,96 1.04 1.03 1.01 0,98 0,96 0,97 0,75

Hohlraum 50 mm / 24
mm

0,25 0,36 0,42 0,61 0,77 0,77 0,92 0,98 1.04 1.09 1,00 0,97 0,97 0,96 0,93 1,00 0,99 0,90

Hohlraum 150 mm / 24
mm

0,45 0,55 0,64 0,66 0,69 0,77 0,88 0,99 0,90 0,92 0,86 0,90 0,97 1,00 0,97 0,99 1,00 0,90
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InstallationInstallation

Kontaktkleber senkrecht auf die
Pinnwandoberfläche sprühen und waagerecht
auf die gewünschte Auftragsstelle
aufsprühen. Kontaktkleber sollte auf 100 %
beider Flächen aufgetragen werden. 

Warten Sie, bis der Kleber 2 – 5 Minuten bei 23
°C getrocknet ist. Richten Sie dann die
Pinnwand vorsichtig an der markierten Stelle
aus und drücken Sie sie vorsichtig an. Sobald
Sie mit der Positionierung der Platte an der
Wand vertraut sind, drücken Sie sie fest auf die
gesamte Oberfläche, um sicherzustellen, dass
maximaler Kontakt mit der Wand besteht. 

Muffle Acoustic Pinboard wurde für eine einfache Installation entwickelt. Stellen Sie vor der
Installation sicher, dass die Pinnwand an einer sauberen und trockenen Wand angebracht wird.
Die Muffel-Pinnwand kann auf den meisten Oberflächen befestigt werden, einschließlich Beton,
Gipskartonplatten und Blockwerk, sofern diese stabil sind. Tapeten sollten entfernt, Glanzfarbe
aufgeraut und Dispersionsfarbe mit einem harten Pinsel aufgestrichen werden. 

Schritt
2

Schritt
1
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Anbieter

Nachbehandlung

Lieferung, Lagerung und Handhabung

FarbenFarben

ProduktpflegeProduktpflege

de.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com 

0800 0010147

MufflePinboard PET wird in verschiedenen Farben hergestellt.

Leichte Schmutzflecken können mit einem Staubsauger mit weichem
Bürstenaufsatz entfernt werden. Testen Sie das Vakuum an einer kleinen
Stelle, bevor Sie den gesamten Vorgang durchführen, um sicherzustellen,
dass die Oberfläche des Panels nicht beeinträchtigt wird. 

Die Muffel-Pinnwand sollte bei Lagerung und Handhabung vor
Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden. 

Sand

Azurblau

Flauschiges Grün

Schwarz

Eisweiß

Schiefergrau Sanftes Blau

Mitternachtsblau

Kohlengrau

Blaugrün

Opal

Kirschrot

Weiß

Orange

Tiefes Blau

Gelb

Lila

Altrosa

Hinweis: Das Produkt MUSS vor der Installation auf Farbunterschiede, Mängel, Mängel oder Schäden überprüft werden.
Sobald mit der Installation begonnen wurde, gelten die Produkte als in einwandfreiem Zustand angekommen – alle oben
genannten nach der Installation gemeldeten Mängel fallen nicht unter Ihre Garantie.
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