
MuffleWall ist eine hochwertige schallabsorbierende Platte, die den Nachhall
kontrolliert und überschüssigen Schall absorbiert. Dieses Akustikpaneel ist ideal
für den Einbau in Umgebungen wie Büros mit mehreren harten Oberflächen.
Entworfen mit einer Stoffoberfläche, die in einer breiten Palette von Farben und
drei Stilen erhältlich ist, passt dieses Panel zum Design fast jeder Umgebung, in
der es installiert wird. 

MuffleWallMuffleWall

Leistungsstarke akustische Absorption. 

Steuert den Hall und reduziert das Echo. 

Erhältlich in verschiedenen Stofffarben. 

Einfach zu installieren

Vorteile:
Kreis

Quadrat

Rechteck
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Weg



Feuer

Gewicht

Akustische Leistung

25 mm MuffleWall-Paneele wiegen 3,5 kg/m2. 40-mm-MuffleWall-Paneele
wiegen 4,5 kg/m2 

Das MuffleWall-Mittelpaneel wurde getestet und bietet eine
Feuerwiderstandsklasse der Klasse O gemäß BS476: Teil 6. Der Stoffbezug ist
Klasse 1 gemäß BS476: Teil 7. Stoffe der Klasse O können auf Anfrage geliefert
werden.

MuffleWall ist eine mit Stoff umwickelte Akustikplatte, die sich ideal zur
Reduzierung von Nachhall und Echo eignet. Mit seiner großen Auswahl an
verfügbaren Stofffarben passt es ästhetisch zu nahezu jeder Inneneinrichtung. 

MuffleWall besteht aus Hochleistungsglaswolle. 
Akustische Absorption der Muffelwand | Schalldämmkoeffizient bis „Klasse
A“ | 0,80-1,00

Produktspezifikationen

Bitte beachten Sie: Alle Gewichtsangaben sind
ungefähre Angaben
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25 mm Muffelwand. 40 mm Muffelwand.
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Frequenz (Hz)

MuffleWall-Absorptionskoeffiziententabelle

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 NRC
Absorptions
klasse

25 mm Muffelwand. 0,08 0,33 0,74 1.08 1.08 1.04 0,80 C

40 mm Muffelwand. 0,19 0,73 1.14 1.07 1.02 1.07 1H00 A
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MuffleWall ist in verschiedenen Größen und drei Standardformen erhältlich: Rechteck, Kreis und Quadrat.
Das Schild kann in Form und Größe an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Für individuelle Anfragen
wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter des Vertriebsteams. 

Produktabmessungen

Quadrat Rechteck Kreis
600 x 600 x 40 (mm) 1

200 x 1 200 x 40 (mm)

600 x 600 x 25 (mm) 1

200 x 1 200 x 25 (mm)

1200 x 2100 x 40 (mm)

1200 x 2700 x 40 (mm)

1200 x 600 x 40 (mm)

1200 x 1500 x 40 (mm)

1200 x 1800 x 40 (mm)

1200 x 2400 x 40 (mm)

1200 x 900 x 25 (mm)

1200 x 1500 x 25 (mm)

1200 x 1800 x 25 (mm)

1200 x 2100 x 25 (mm)

1200 x 2400 x 25 (mm)

1200 x 2700 x 25 (mm)

Ø 800 x 40 (mm)

Ø 1000 x 40 (mm)

Ø 1200 x 40 (mm)

Ø 800 x 25 (mm)

Ø 1000 x 25 (mm)

Ø 1200 x 25 (mm)
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Installation

Sprühen Sie den Kontaktkleber senkrecht über die
Plattenrückseite und waagerecht über die
gewünschte Montagefläche. 

MuffleWall ist für eine einfache Installation in drei einfachen Schritten konzipiert. Stellen Sie vor der
Installation sicher, dass die für die Anwendung vorgesehene Oberfläche vollständig sauber und
trocken ist. Die Platten können auf den meisten Oberflächen angebracht werden, einschließlich
Beton, Gipskarton und Block, sofern sie stabil sind. An der Auftragsstelle sollte die Tapete entfernt,
die Glanzfarbe abgekratzt und die Dispersionsfarbe mit einem harten Pinsel aufgetragen werden. 

Ziehen Sie die Plattenkanten vorsichtig über
den gewünschten Installationsbereich.
Befestigen Sie dann die entsprechende Anzahl
an Clips korrekt und sicher mit Schrauben.

Nachdem Sie darauf gewartet haben, dass der
Kleber trocknet (2 bis 5 Minuten bei 25 °C), richten
Sie die Platte vorsichtig über dem markierten
Bereich aus und drücken Sie leicht darauf, sodass
die Spitzen des Clips in die Platte eingreifen.
Sobald Sie sicher sind, dass das Paneel richtig
positioniert ist, drücken Sie es auf der gesamten
Oberfläche fest an, um maximalen Kontakt mit der
Wand zu gewährleisten.

Schritt 2:

Schritt 1:

Schritt 3:
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FarbenFarben
MuffleWall kann in seiner natürlichen hellgrauen Farbe oder mit Stoffbezug
erworben werden. Es steht eine große Auswahl an Stofffarben zur Verfügung. 

CARA-FARBORIMENT
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Vit 

Lora

Lossie

Lerwick

Chaucer

Lead 

Glass 

Cluanie

Tummel 

Spray 

Ronay 

Hillswick 

Pitlochry 

Denny 

Dolphin 

Easdale 

Lomond 

Maree 

Black 

Galilee 

Walten 

Austen 

Portland 

FairIsle 

Beltane 

Clan 

Adriatic 

Merrick 

Carron 

Staffa 

Inverness 

Shetland 

EJ194

EJ184

EJ104

EJ172

EJ187

EJ197

EJ190

EJ180

EJ189

EJ038

EJ004

EJ033

EJ196

EJ076

EJ188

EJ105

EJ192

EJ138

EJ195

EJ125

EJ173

EJ011

EJ169

EJ186

EJ016

EJ154

EJ193

EJ048

EJ015

EJ175

EJ185

EJ191



FarbenFarben

LUCIA-FARBPALETTE

Página YB026

Rum

Costa

Adobo 

Solano

Sombrero

Campeche

Martinique 

Tarot 

Aruba 

Calypso 

Madura 

Havana 

Apple 

Slip 

Bluebell 

Lobster 

Windjammer

Sandstorm 

Tortuga 

 Oyster 

Marianna Steel 

Tequila 

Blizzard 

Belize 

Montserrat 

Scuba 

Ocean 

Paseo 

Bridgetown 

Buru 

YB026

YB165

YB086

YB046

YB088

YB301

YB090

YB004

YB106

YB156

YB093

YB009

YB096

YB094

YB097

YB087 YB168

YB302

YB107

YB157

YB047

YB038

YB108

YB095

YB105

YB011

YB089

YB170

YB100

YB019

YB102
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ProduktpflegeProduktpflege

Anbieter

Postoperativ

Lieferung, Lagerung und Handhabung.

de.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com 

0800 0010147

Leichte Schmutzspuren können mit einem handelsüblichen
Teppichfleckenentferner entfernt werden. Wir empfehlen, vor der Reinigung einen
kleinen Bereich des Paneels mit Teppichreiniger zu testen, um sicherzustellen, dass
der Stoff nicht beschädigt wird. 

Halten Sie MuffleWall-Paneele während der Lagerung und Handhabung von
Feuchtigkeit fern. 

Hinweis: Das Produkt MUSS vor der Installation auf Farbtonunterschiede, Fehler, Mängel oder Schäden überprüft
werden. Sobald mit der Installation begonnen wurde, gelten die Produkte als in einwandfreiem Zustand angekommen;
Alles, was oben nach der Installation gemeldet wird, ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
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https://de.muffleacoustics.com/0800%200010147

