
Conception durable 

Fabriqué à partir de produits recyclés 

Facile à installer 

Élégant et moderne 

D'innombrables combinaisons de conception 

Matériau naturel insonorisant 

MuffleCork est une collection de panneaux muraux 3D respectueux de
l'environnement fabriqués à partir de liège de vin recyclé. Avec leurs qualités
naturelles d’absorption acoustique, ces panneaux muraux ajoutent non seulement
au décor mais agissent également comme une aide acoustique à votre espace.
Grâce à leur forme unique, les panneaux MuffleCork peuvent être disposés de
nombreuses façons pour créer des designs époustouflants. 
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Avantages :
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VOIR

DOUBLER

BANDE

TISSER

CONCAVE
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Poids

Performance acoustique

Feu

Environnemental
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Spécifications du produitSpécifications du produit

Cerf-volant - 150g Naturel / 180g Color 
Line - 230g Naturel / 250g Color 
Stripe - 230g Naturel / 250g Color
Concave - 300g Naturel / 340g Color
Weave - 150g Naturel / 180g Color

Les panneaux MuffleCork sont certifiés
selon la norme PN-EN ISO 11654:1999,
classe E. 

MuffleCork en standard n'est pas classé au feu,
cependant, tous les panneaux MuffleCork
peuvent désormais être entièrement traités
contre l'inflammabilité en usine selon les
normes BS 476 partie 6+7 et ES EN 13501 EU.
Contactez-nous simplement pour discuter de
cette option.

MuffleCork sont des panneaux muraux en liège
respectueux de l'environnement fabriqués à partir de
liège de vin recyclé. Le liège améliore naturellement
l'acoustique et est créé sans nuire à l'environnement.
Renouvelable, recyclable et biodégradable. 
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Variations du produit

Panneaux pour composer 1 mètre
carré : 40 Épaisseur : 20 mm – 30 mm

Dimensions : 210 x 242 x 30 (mm)

Panneaux pour composer 1 mètre
carré : 25 Épaisseur : 5 mm – 15 mm
Dimensions : 152 x 175 x 15 (mm)

Panneaux pour composer 1 mètre
carré : 19 Épaisseur : 5 mm – 10
mm Dimensions : 425 x 245 x 10

(mm)

Panneaux pour composer 1 mètre
carré : 16 Épaisseur : 25 mm

Dimensions : 250 x 250 x 25 (mm)

Panneaux pour composer 1 mètre
carré : 19 Épaisseur : 5 mm – 30
mm Dimensions : 425 x 245 x 30

(mm)

Voir

Tisser

Bande

Concave

Doubler
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Installation

Étape 2

Étape 1

Étape 3

Étape 4

Important

Outils
nécessaires
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Mesurez votre espace mural puis
planifiez la disposition de vos panneaux
de liège. 

Préparez le panneau mural pour l'installation –
assurez-vous que la surface est propre, sèche
et exempte de bosses. 

À l’aide de colle de montage, appliquez des
touches généreuses uniformément sur tout le dos
du panneau.

Placez le panneau sur le mur à l'endroit souhaité et
maintenez-le en place pendant plusieurs secondes.
Continuez ce processus pour chaque panneau que vous
installez. 

Procédure d'acclimatation :

Durée : Acclimater les panneaux dans la pièce cible pendant au moins 48 heures avant l'installation.

Localisation : Placer les panneaux dans la pièce où ils sont destinés à être installés, plutôt que dans
une pièce chaude. Cela garantit que les panneaux s’adaptent aux conditions environnementales
spécifiques de leur emplacement final.

Manutention des caisses : Retirer les panneaux de la caisse collective pour leur permettre de
s'acclimater individuellement. Eviter de conserver les panneaux dans des petites boîtes au sein du
box collectif.
Avant l'application, vérifiez que le panneau est uniformément aligné à chaque bord. Si nécessaire,
vous pouvez poncer doucement le bord pour garantir l'ajustement souhaité. 

Surveillez en permanence les lignes verticales et horizontales des panneaux à l’aide d’un niveau à
bulle.

Si nécessaire, coupez les panneaux de liège avec un couteau à lame cassable.

La colle de montage utilisée doit être solide et à prise rapide. Nous vous recommandons d'utiliser
PinkGrip. 

Niveau

Colle

Couteau à
lame cassable

Papier de verre
de qualité

P120



Couleurs

Entretien du produit

Fournisseur

Après soins

Livraison, stockage et manutention
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fr.muffleacoustics.com
bonjour@muffleacoustics.com
08 05 54 32 16

Peu de soins sont nécessaires avec les panneaux Mufflecork. À l’aide
d’un chiffon sec, époussetez légèrement les panneaux pour qu’ils
restent propres et frais.

Protégez les panneaux MuffleCork de l’humidité excessive lors
du stockage et de la manipulation.

Remarque : Le produit DOIT être vérifié pour détecter les différences de nuances de couleur, les défauts, les défauts ou les
dommages avant l'installation. Une fois l’installation commencée, les produits sont réputés être arrivés en parfait état – tout ce qui
précède signalé après l’installation ne sera pas couvert par votre garantie.
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