Autex Instrucciones de instalacion del
Acoustics" biombo
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Instrucciones de instalacion | 1.
Descripcion general de la gama

SETO 1600/1800 HAVEN NOOK PIZARRA 800
1600/1800 1600/1800

DEN CREST SOL 600 PIZARRA 600
1600/1800 1600

POLKA 600/600 POLKA 800/400 POLKA 1200

La gama estandar de cribas se ha optimizado para obtener el mejor rendimiento de una hoja de tamafio estandar de panel Cube de 12 mm.
Para variaciones de esta gama o disefios de pantalla personalizados, péngase en contacto con su gestor de cuentas.

Instrucciones de Instalacion de la Pantalla de Escritorio Instrucciones de Instalacion | Métrico | R1-2.100000 | Autex Pa’glna 1
Industries Ltd © Febrero 2021
de 5



Autex
Acoustics"

Caja de 1205x605
Equivalente a 1 hoja de cubo de 12 mm.

Caja de pinzas

Caja de 2410x605
Equivalente a 2 hojas de cubo de 12 mm.

Instrucciones de instalacion del
biombo

contiene la caja

Estilo Cadigo de pieza Longitudpt%tra]ltl) (mm) Altura total (mm) Altura Seostc):rr(iatc‘)erli o Tamices por paquete Abrazaderas por Nl]meroatg:glzggera s por Caja
(mm) malla paquete
HAVEN HAVEN-1600 2400 600 400 4 4 16
HAVEN-1800 2400 600 400 4 4 16
NOOK-1600 2400 600 400 4 4 16
NOOK NOOK-1800 2400 600 400 4 4 16 2410 mmx 505
HEDGE HEDGE-1600 1550 600 400 4 4 16
HEDGE-1800 1750 600 400 4 4 16
PIZARRA PIZARRA-800 750 600 400 12 2 24
PIZARRA PIZARRA-600 600 600 400 8 2 16
DEN-1600 1190 600 400 4 3 12
PEN DEN-1800 1190 600 400 4 3 12
CREST CREST-1600 1190 600 400 4 3 12 1205 mm x 605
soL SOL-600 600 600 400 8 2 16 mm X 50 mm
POLKA-800 400 772/380 576 388 4x 800/4x 400 2 16
POLKA POLKA-600_600 576/576 576 388 8x 600 2 16
POLKA-1200 1172 576 388 4x 1200 2 8

* El numero de cddigo de la pieza se refiere a la longitud del borde en mm para el que se ha disefiado la pantalla (a excepcion de SLATE-600, SOL-600 y POLKA, que se refieren al tamano total aproximado).
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Autex Instrucciones de instalacion del
Acoustics" biombo

abrazaderas a la pantalla

1 Alinee la abrazadera con los

+ orificios de la pantalla y ensamble
los componentes como se
muestra.

Nota: Puede ser necesario retirar \

los tapones de los orificios.

4

Apriete el tornillo avellanado en su
sitio utilizando el extremo largo de
una llave Allen de 4 mm (no

suministrada).

Repita este paso segun sea
necesario para el resto de las
abrazaderas.

Tornillo adicional incluido en la
caja de abrazaderas para
pantalla de 24 mm
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Autex Instrucciones de instalacion del
Acoustics" biombo

pantalla al escritorio

3 Doble la pantalla alrededor de las
= esquinas del escritorio y fije las
abrazaderas como se muestra en

el detalle inferior.

N
P

(D

Apriete el tornillo
prisionero y el disco
desde la parte inferior
de la mesa utilizando
el extremo corto de
una llave Allen de 4

- Repita la operacion con las demas
mm (no suministrada). .

abrazaderas segun sea necesario.

La pantalla de escritorio Autex
esta ahora fijada al escritorio.

5\

NOTA: No utilice un par
de apriete elevado en el
taladro eléctrico, ya que
podria danar la

abrazadera.

(@@UT00D) ;-.
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Autex

Acoustics"

Instrucciones de instalacion del

biombo

ALTURAS ESTANDAR
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Pantallas estandar Mamparas
moldeadas
(Polka)

GROSOR MINIMO DE LA
MESA

7

N

ESPESOR NOMINAL DE LA
MESA

SEPARACION DE BORDES

Asegurese de que no hay interferencia de marco 35mm

alrededor de sujecion

bordes por encima y por debajo del escritorio.

35 mm

GROSOR MAXIMO DE
LA MESA (POSICION
ESTANDAR)

Dimensiones detalladas

DESPLAZAMIENTO DEL
BORDE

12 mm

Espacio libre de 12 mm entre el escritorio y
la pantalla para permitir la gestion de
cables y la limpieza.

(12 mm = al grosor de la pantalla)

GROSOR MAXIMO DE
LA MESA (POSICION
ALTERNATIVA)
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